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DIN BOLIGMAPPE 

Vi har i denne mappe samlet vigtige informationer og vejledninger til dig omkring drift og vedligehold af din bolig, som 
skal efterleves for at opretholde de gældende garantier på Materialer/Inventar/Installationer mv. Det er derfor et krav, 
at du efterkommer de vejledninger og anmodninger, der er foreskrevet i boligmappen, således at materialer, 
installationer og inventar også på sigt lever op til dine ønsker og krav til kvalitet og udseende. 
Det er selvfølgelig op til ejeren selv, hvor rent der skal være i boligen, og manglende rengøring er ikke i sig selv det 
samme som misligholdelse. Såfremt den manglende rengøring og vedligeholdelse har medført beskadigelse eller 
forringelse, er der dog tale om misligholdelse, som kan have indflydelse på garantiforhold. 
Informationer og vejledninger finder du under de forskellige produktfaner, der omhandler de materialer, installationer 
og inventar, som boligen ved aflevering er overdraget med. Ændres eller tilføjes materialer efter overtagelse af 
boligen, er det en god idé at tilføje data samt drift og vedligehold heraf i mappen. Vi henviser som oftest til producent 
eller leverandør af materialerne, da det altid er en god idé at finde opdateret information hos dem.  
Sidst i mappen har vi samlet spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål.  
 
Mappen er udarbejdet på lejlighedsniveau. Det vil sige, at fællesarealer- og teknik ikke er inkluderet heri, men 
forefindes hos boligforeningen eller den administrator som boligforeningen har givet opgaven. 

 

Skanderborg Andelsboligforening Kontaktperson SAB: Kontaktperson Drift: 
Adelgade 106   Administrationen Driftsafdelingen 
8660 Skanderborg  Tlf.: 8652 3300  Tlf.: 8793 2218 

Mail: adm@sab-net.dk Mail: drift@sab-net.dk 

Kontakt udenfor åbningstid: tlf. SSG 7023 2311 
 
Vedrørende fejl og mangler rettes henvendelse til: drift@sab-net.dk 
  
 
Affaldshåndtering / Molokker: 
Der henvises til Skanderborg Kommunes affaldshåndtering. 
 
Adgangsforhold: 
Adgang ved via egen dør i stueetager, øvrige etager har adgang via åbne trappetårne samt elevator, som er placeret i 
center af trappetårne  

 
De bedste hilsener 
 
Byggeselskabet Paulsen A/S
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
Side 2: Gulve 

Side 3: Klinker 

Side 3: Terrasser 

Side 4: Altaner 

Side 5: Vægge 

Side 5: Lofter 

Side 6: Paneler 

Side 7: Vinduer, Vinduesdør (terrassedør) 

Side 8: Entredør, Indvendige døre 

Side 9: Fuger 

Side 10: Beslag/låse, Depotrum 

Side 11: Postkasser 

Side 11: Køkken 

Side 12: Garderobe, bordplader 

Side 13: Vask 

Side 14: Armatur 

Side 15: Brusesæt, Brusearmatur 

Side 16: Toilet, opvasker  

Side 17: Ovn, Kogeplade 

Side 18: Køl/frys, Vaskemaskine, Tørretumbler, Emhætte 

Side 19: Teknikskakt 

Side 20: Afløb, Ventilation 

Side 21: Ventilation 

Side 22: Elevator, Røgalarm 

Side 23: Termostat, Eltavle, Belysning 

Side 24: Internet/TV 

Side 25: Ofte stillede spørgsmål 

Side 26: Brandsikring 
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MATERIALER 

LVT Gulve Ved overdragelse af din bolig er der lagt et af følgende LVT 
Gulve 

 Type 
Amtico Spacia: Dessin SS5W2539) Worn Ash 
 
Gode råd 
Anvend indgangsmåtter, et effektivt og rigtigt 
dimensioneret indgangssystem reducerer tilsmudsning 
med mere end 80 %, hvilket reducerer 
vedligeholdelsesomkostninger og slid og har en positiv 
indvirkning på gulvets levetid. Brug filtunderlag for at 
undgå ridser på gulvet 

 Rengøring 
Rengøringsmetoder og- hyppighed skal man finde frem 
til efter behov. Hvis man bruger for våde metoder 
risikerer man, at gulvet får plamager og kommer til at se 
kedelige ud, og får nemt ved at optage smuds, da der vil 
være en film af smudsrester af rengøringsmidler som kan 
beskadige gulvene. Fjern sandkorn og løse partikler fra 
gulvet, inden rengøring, da disse kan ridse. Pletter på 
gulve fjernes mens de er friske jf. pletfjerneliste 
(bilag)Der er risiko for misfarvning af vinylgulve grundet 
afsmitning af gummi, olie, asphalt, blæk, tusch, rust osv., 
da de kan migrere ind i vinylen og afsætte vedvarende 
pletter.  
BEMÆRK: Stærke opløsningsmidler såsom fortyndere, 
acetone osv. må ikke anvendes, da de vil beskadige 
gulvet. NB! Brug af ståluld og ru skuresvampe eller andet 
slibemateriale vil ridse overfladen og gøre gulvet mat. 
Vask af gulve kan udføres som tør eller våd vask. Tilsæt 
Amtico Maintainer, eller neutralt rengøringsmiddel (PH-
værdi 7-9) anbefalet af anden leverandør.  

Vedligehold 
Vedligeholdelse af gulvene udføres efter behov afhængig af 
tilsmudsning og slid. Det kan være alt fra en gang om 
måneden til en gang om året. 
Gulvet rengøres jf. rengørings vejledning. Derefter 
anbefales der en tørpolering-spraypolering for at 
genoprette den let-at-rengøre overflade og for at fjerne 
mørke gangbaner, mikroridser og slidmærker. 
Brug af højhastighedsmaskine (ca. 1000 omdrejninger pr. 
minut) med en gul eller pink 3M højhastighedspude eller en 
single-maskine (ca. 350-500 omdrejninger pr. minut) med 
en pink 3M pude. I tilfælde af værre ridser kan der 
anvendes spray-polymer. Ved tvivl kontakt leverandør. 
Kraftigt tilsmudset gulve skal dybde-rengøres med en 
lavhastighedsmaskine med en rød 3M pude.  
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Tilsæt Amtico Maintainer eller et neutralt rengøringsmiddel 
anbefalet af en anden leverandør (PH 7-9). Sug det beskidte 
vand op, rens på ny med vand, og sug det op, derpå lad 
gulvet tørre fuldstændig før polering. Vær opmærksom på, 
at der kan komme vand i samlingerne, som kan få 
plankerne til at slippe underlaget, hvis der bruges for meget 
vand. 

  
 

Klinker Ved overdragelse af din bolig er i bad monteret følgende 
klinketype: 

Klinketype:  

Vægge: Kos Matt Antracit 
Produkt nr. TTKO054N 

Gulv: Kos Matt Antracit 
Produkt nr. TTKO059N 

 

 Rengøring 
Til daglig vask af gulve anvendes Fila Cleaner. Producentens 
blandingsforhold følges. Til affedtning af gamle sæberester 
anvendes Grundrens PS87. Kalkpletter kan fjernes med en 
mild eddikesyre. Herudover i henhold til producentens 
anvisninger. 

 
Vedligehold 
Såfremt der konstateres løse/defekte fliser eller fuger, skal 
disse skiftes ud hurtigst muligt for at forhindre følgeskader. 
Reparation af fliser skal foretages af fagfolk. I øvrigt i 
henhold til leverandørens anbefalinger.  

Terrasser Penthouse terrasser belagt med Keramiske.  Apurit 
opklodsning. Ingen fuger. 

 Type 
Start Argent Natural 60 x 60 cm, R11 

 Rengøring 
Fejes og rengøres i alm. mildt rengøringsmiddel. 

 Vedligehold 
Værn og fuge omkring beslag besigtiges min. hver 6. 
måned, evt. skade udbedres. Herudover ingen vedligehold   
bortset fra alm. renhold.  Afløb renses 2 x årligt 
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Afløbet er placeret ca. midt på tagterrassen, hvor der er 
monteret en skrue i den flise, hvor tagbrønden er placeret. 
Man bør ikke placere møbler/krukker eller lignende uden 
underlag, hvor der er risiko for farveafsmitning.  Brug altid 
glaserede underskåle til krukker. Spørg leverandøren af 
jeres terrassemøbler om, hvad de anbefaler at sætte under 
møblerne. 

 

Altaner Galvaniseret stål altaner med indbygget afvandingsplade. 
Dæk udført i komposit terrassebrædder med skjult 
montage. 
 
Type 
 
 
Rengøring 
Terrasseplankerne rengøres med ganske almindelige 
husholdningsmidler. Anvend almindelig blød kost, 
gulvskrubbe, eller vaffelvævet gulvklud. Brug varmt 
vand, flydende brun sæbe og /(eller evt. opvaskemiddel, 
rensebenzin, Rodalon eller tilsvarende. Det anbefales at 
rengøre terrasseplankerne minimum 2 gange årligt. 
Værnet og ramme børstes og vaskes med almindelige 
rengøringsmidler minimum 1 gang årligt. 
  

 Vedligehold 
Den underliggende afvandingsplade tilses og renses 
minimum 2 gange årligt for at sikre at afløbet ikke stopper 
til. De to første Terrasseplanker kan løftes op for 
besigtigelse af afvandingsplade. Galvaniseringen tilses 
jævnligt for afskalninger og lign. Er der skader i 
galvaniseringen skal dette udbedres straks. Kontakt 
vicevært for at iværksætte dette.  
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Vægge Vægge malet med Dyrup Robust akryl, glans 10, Ral 9010. 
 
 Type 
Vægge i beton. Skørter i gips. Installationsskakt er udført 
med 70mm stålbeklædning med 2x13 mm gips på 
udvendig side. 

Rengøring 

støvsuges/børstes med blød klud. Rengøring derudover 
foretages med Beckers Malervask fortyndet efter 
vejledning 1-50. Rengøringsmidler og redskaber med 
slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes. 
Der må heller ikke anvendes sprit eller stærke 
opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse opløser 
malingen. 

Rengøringen foretages ved at begynde nedefra og vaske 
opefter. Der må kun anvendes svamp eller blød børste. 
Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at 
gnide.  

På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt 
rengøringsmiddel, kan man prøve med terpentin. 
Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt 
pletfjerningsmiddel også når det gælder mugpletter. 

 Vedligehold 
Maling af vægge må forventes hver 3.-5. år. 
 
Ophæng vægge: 
Ved ophængning af tunge ting som f.eks. TV bør man 
rådgive sig med en relevant fagmand, eksempelvis en 
tømrer, for rette type af rawlplugs og skruer/antal mv. 
 
VIGTIG! Der må ikke bores/skrues/sømmes eller ske 
andre former for befæstning i vægge til badeværelse. 
Bliver dette nødvendigt skal dette udføres under 
vejledning af vicevært/boligselskabet. 

Lofter Dyrup Refleksfri glans 05, Ral 9010 er anvendt på alle 
lofter bortset fra badeværelset, hvor der er anvendt 
Dyrup robust akryl, glans 25  
 
Type 
Nedsænket lofter og installationskasser med 
gipslofter/stål m/ 2 lag gips. Øvrige lofter beton. 
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 Rengøring 
Støvsuges/børstes med blød klud. Derudover – se 
rengøring af vægge 
 
Vedligehold 
Maling af loft må forventes hver 3.-5. år. Herudover 
ingen vedligehold. 
 
Ophæng lofter/Boring i betonlofter: 
Alle betonlofterne er lavet i det, der hedder huldæk. Det 
vil sige, at der er lange runde kanaler i disse. I forbindelse 
med byggeriet kan der ligge noget restvand i disse 
kanaler, som forsvinder med tiden. Derfor kan der være 
risiko for, at der er vand, som kommer ned, når man 
borer hul til f.eks. lamper. Mængden af vand kan variere 
fra et par dryp vand til mængder, der kræver en spand. 
Så hav derfor en spand parat, når I skal bore hul i 
lofterne for at hænge lamper eller andet op. Spanden 
skal kunne rumme op til 90 liter vand. 
Ved ophængning af tunge ting bør man rådgive sig med 
en relevant fagmand, eksempelvis en tømrer, for rette 
type af rawlplugs og skruer/antal mv. 

Paneler o.l. Malet med Dyrup Aqua 40, Glans 40. RAL 9010. 
  
Type 
Gerikter og fodlister 

 Rengøring 
Der rengøres med blød børste og overtørres med en 
hårdt opvredet klud. 

 Vedligehold 
Maling af paneler, gerikter, fodlister mv må forventes 
hver 3.-5. år Herudover ingen vedligehold.  
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Vinduer Vinduer i Træ-ALU fra Velfac. Hvidmalet med RAL 9010 på 
indvendige karme. Udvendig aluramme pulverlakeret RAL 
1035 gl. 30 perlebeige. Vindueslysning i alle vinduer og døre 
er udført i kalciumsilikatplade som er fuldspartlet og malet. 
 
Type 
Velfac 200 Energy  
 

Rengøring 
De udvendige aluminiums rammer er konstant under 
påvirkning af vejr og miljø. Afhængig af intensiteten 
anbefales det at rengøring sker med jævne mellemrum 2-3 
gange om året. Indvendige trækarme rengøres ifølge med 
den daglige rengøring og efter behov. Udvendige 
aluminiums rammer samt indvendige trækarme, vaskes 
med almindeligt vand, eventuelt kan der anvendes neutralt 
rengøringsmiddel uden ridseeffekt. Afslutningsvis aftørres 
flader og kanter med blød klud. 

 Vedligehold 
Vinduer/terrassedøre justeres efter behov, dog 
minimum hver 6.måned, samt i henhold til 
leverandørens vejledning. Eventuel reparation af 
vinduer/døre skal foretages af fagfolk. Alle false ved 
vinduer og døre vedligeholdes på samme måde som 
vægge 

Vinduesdør  
 
Type 
Velfac 200 Energy 
Velfac 200 Energy udadgående vinduesdør med sideparti 

Rengøring 
De udvendige aluminiums rammer er konstant under 
påvirkning af vejr og miljø. Afhængig af intensiteten 
anbefales det at rengøring sker med jævne mellemrum 2-3 
gange om året. Indvendige trækarme rengøres ifølge med 
den daglige rengøring og efter behov. Udvendige 
aluminiums rammer samt indvendige trækarme, vaskes 
med almindeligt vand, eventuelt kan der anvendes neutralt 
rengøringsmiddel uden ridseeffekt. Afslutningsvis aftørres 
flader og kanter med blød klud. 

 Vedligehold 
Vinduer/terrassedøre justeres efter behov, dog 
minimum hver 6.måned, samt i henhold til 
leverandørens vejledning. Eventuel reparation af 
vinduer/døre skal foretages af fagfolk. Alle false ve 
vinduer og døre vedligeholdes på samme måde som 
vægge 
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Entrédør Indvendig træ karm RAL 9010 
Udvendig aluramme pulverlakeret RAL 1035 gl. 30 
perlebeige
 Type 
Velfac Ribo Alu 2 indadgående dør med vendefals  
 

 Rengøring 
De udvendige aluminiums rammer er konstant under 
påvirkning af vejr og miljø. Afhængig af intensiteten 
anbefales det at rengøring sker med jævne mellemrum 
2-3 gange om året. Indvendige trækarme rengøres ifølge 
med den daglige rengøring og efter behov. Udvendige 
aluminiums rammer samt indvendige trækarme, vaskes 
med almindeligt vand, eventuelt kan der anvendes 
neutralt rengøringsmiddel uden ridseeffekt. 
Afslutningsvis aftørres flader og kanter med blød klud. 

 

 Vedligehold 
Døre justeres 1 x årligt, så der er ensartet luft, samt at 
døren går i rigle og falle. Hængsler og greb smøres 1 x 
årligt med syrefri olie.  
 

Indv.døre Indvendige døre fra RAW 
Greb indvendige døre RandiLine18. Farve NcS 0502 Y 

 Type 
RAW - Stabledoor 

 Rengøring 
I første omgang rengøres malede døre med klud og 
varmt vand. Efter behov kan de i husholdningen normalt 
forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde 
rengøringsmidler anvendes. Brug ikke skurepulver og 
lignende midler med slibende effekt. Fedtpletter, 
skosværte og lignende tørres af med alm. 
Forekommende rengøringsmidler uden slibende effekt. 
Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. 
Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, 
opløsningsmidler, klor eller salmiak. Umiddelbart efter 
rengøring af overfladen – uanset anvendte metoder – 
altid tørres af på hele fladen. Døre i vådrum skal aftørres 
efter bad for kondensvand/fugt. 

 Vedligehold 
Døre justeres 1 x årligt, så der er ensartet luft, samt at 
døren går i rigle og falle. Hængsler og greb smøres efter  
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behov min. 1 x årligt med syrefri olie. 
Døre til badeværelse er lakforseglet i top og bund af 
dørplade. Dette skal vedligeholdes minimum 1. gang 
årligt eller efter behov. 

 
Besætning
 
Randi Line som anført under indvendige døre. Kun ved 
korrekt vedligehold er produktet garantidækket.  

 Rengøring 
Rengøres med passende mellemrum i varmt vand med 
blød børste.  Brug aldrig skure-/stålsvampe eller stål- 
børste, da dette kan beskadige overfladen. Herudover i 
henhold til leverandørens anbefalinger/krav. 

 Vedligehold 
Kontroller jævnligt funktion og montering af dørgreb og 
beslag. Efterspænd løse befæstigelser. Herudover i 
henhold til leverandørens anbefalinger/krav. 

Fuger Fuger i badeværelse 

Fuge ved bruseniche samt langs gulvet i bad: Dana lim 514 
Signalgrå 
Fuge mellem øvrige fliser: Mapei Farve 113 
Fuge ved bordplade: Dana lim 514  
Fuge mellem fliser og loft: Dana Lim 521 interiørfuge 

 Rengøring 
Fuger rengøres efter bad for at forhindre mørke fuger. 
Fastsiddende snavs på fuger skrubbes af med en 
nylonbørste eller svamp. Anvend aldrig ståluld. I øvrigt 
renhold i henhold til leverandørens anvisninger. 

 Vedligehold 
Visuel kontrol af fuger mindst 1 x årligt.  Såfremt der 
konstateres skade på fuge, fugeslip, kontaktes fagmand 
med henblik på korrekt udbedring. 
 
Fuge ved entredør samt indvendige døre og vinduer 
Fuge ved vinduer: Soudal interior 

 Rengøring 
Fuger rengøres efter bad for at forhindre mørke fuger. 
Fastsiddende snavs på fuger skrubbes af med 
nylonbørste eller svamp. Anvend aldrig ståluld. I øvrigt 
renhold iht leverandørens anvisninger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedligehold 
Visuel kontrol 
af fuger 
mindst 1 x 
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årligt.  Såfremt der konstateres skade på fuge, fugeslip, 
kontaktes fagmand med henblik på korrekt udbedring. 
 
Fuge ved altaner hvor værn støder ind i mur samt alle 
udvendige fuger 
Soudal Betongrå  

 Rengøring 
Fuger rengøres efter bad for at forhindre mørke fuger. 
Fastsiddende snavs på fuger skrubbes af med 
nylonbørste eller svamp. Anvend aldrig ståluld. I øvrigt 
renhold iht leverandørens anvisninger. 

Vedligehold 
Visuel kontrol af fuger mindst 1 x årligt.  Såfremt der 
konstateres skade på fuge, fugeslip, kontaktes fagmand 
med henblik på korrekt udbedring. 
 

Beslag/Låse Generelt er vinduer, altandøre, entredøre samt indvendige 
døre og låger beslået med hængsler, låse, greb mv af god 
kvalitet. Disse må ikke udsættes for overlast. 

 Rengøring 
Almindelig aftørring med blød klud. 

 Vedligehold 
Smøres med syrefri olie 1 x årligt. Overfladebehandling 
må ikke finde sted. 
 

Depotrum Enkelte lejligheder har depotskab/-rum i lejligheden. Til 
andre lejligheder er der opsat depotrum i kælder. 
   
Type (depotrum i kælder) 
Troax 
Produktnr.  Classic (net) 

   Rengøring  
Almindelig rengøring, nedbørstning af støv eller let 
afvaskning i mildt rengøringsmiddel.  

Vedligehold 
Depotrum i kælder er i princippet vedligeholdelsesfri så 
længe de henstår i et tørt miljø og ikke udsættes for 
væsentlig vand-/fugtpåvirkning. Såfremt installationen 
udsættes for vandskade, rengøres og aftørres denne straks. 
Ved beskadigede dele, forsøg på indtrængen etc. – Udskift 
straks de defekte dele, således yderligere indtrængen 
forhindres. 
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Postkasser Sort postkasse fra Allux   
Nøgle til postkassen passer til såvel hoveddør, kælderdør, 
entredør samt depotrum.  
 
Type  
Allux PC1-2 
Produktnr  PC1-2 
 
Rengøring 
Almindeligt mildt ikke ridsende rengøringsmiddel må 
anvendes. 

 Vedligehold 
Bevægelige dele bør smøres 2 gange årligt for at undgå 
unødig slitage og evt. mislyde. Låsen bør i vinterperioden 
smøres med låseolie. 

INVENTAR 

Køkken Der er ved indflytning leveret køkkener fra Kreum 
køkken.  

 Type 
Model Mephis. 
Låger – hvid laminat. 
Korpus/tilpasninger/inddækninger/sokkel – Hvid 
melamin. 
Greb – Model softline i ALU, model G0016 

 Rengøring 
Let snavs fjernes ved aftørring med tør eller fugtig 
køkkenrulle, en ren klud eller svamp. Ved brug af fugtig 
klud skal der altid tørres efter med absorberende 
papirhåndklæde. Normal rengøring foretages med 
almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Bruges 
der opvaskemiddel skal det være uden sulfo, da det med 
tiden kan give en fedtet overflade. Vask efter med rent 
vand eller glasrenser. Tør af flere gange om nødvendigt, 
for at forhindre at der dannes striber. 

 Vedligehold 
Kuglelejeudtræk smøres med en ganske lille mængde 
cykelolie ca. en gang om året. Hængsler justeres 1 x 
årligt. I øvrigt i henhold til leverandørens anvisninger 
https://www.kreum.dk 
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Garderobe Garderobeskabe er fra Kreum  

 Type 
Model Mephis 
Låger – hvid laminat. 
Korpus/tilpasninger/inddækninger/sokkel – Hvid 
melamin. 
Greb – Model softline i ALU, model G0016 

 Rengøring 
Let snavs fjernes ved aftørring med tør eller fugtig 
køkkenrulle, en ren klud eller svamp. Ved brug af fugtig 
klud skal der altid tørres efter med absorberende 
papirhåndklæde. Normal rengøring foretages med 
almindeligt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Bruges 
der opvaskemiddel skal det være uden sulfo, da det med 
tiden kan give en fedtet overflade. Vask efter med rent 
vand eller glasrenser. Tør af flere gange om nødvendigt, 
for at forhindre at der dannes striber. 

 
Vedligehold 
Hængsler justeres og smøres 1 x årligt. I øvrigt i henhold 
til leverandørens anvisninger https://www.kreum.dk 

 

Bordplader I køkken standard postformet bordplade, udført i 29 mm 
laminat. 

 Type 
Laminat  
29 mm, postformet laminat m/ ABS-kanter. 
 
 
Rengøring 
brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fjernes med 
opvaskemiddel – uden sulfo, dat dette med tiden giver 
en fedtet overflade – eller f.eks. flydende Ajax. Pletter 
som ikke kan fjernes med vand eller opvaskemiddel, kan 
ofte fjernes med lige dele klorin og vand, eller meget 
forsigtig med lidt acetone. Vigtig!- Undgå skurepulver og 
andre ridsende rengøringsmidler som ståluld, rens-let 
osv. Der må ikke stilles varme gryder / pander direkte 
ned på pladen. Anvend bordskånere eller skærebræt  

 Vedligehold 
I henhold til leverandørens anvisninger. 
 https://www.pfp.dk/da-dk/vejledninger 
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Bordplader I badeværelse med formstøbt vask. 
 
Type 
Marmorline Colombo 
23 mm, granitex 38 mat  

 Rengøring 
Benyt flydende alm. Rengøringsmiddel som 
sæbespåner/brun sæbe. Kalkaflejringer fjernes med 
eddikesyre. Skurepulver/skursvamp/andre ridsende 
midler må ikke anvendes. 

 Vedligehold 
Anvend Marmorline rens og Marmorline plejevoks. 

 

Vask I køkkener er leveret en underlimet vask. 

Type 
Stål  

Rengøring 
Efter brug renses der med sulfo på en fugtig klud eller 
børste. Anvend aldrig ståluld, eller andre ridsende 
rengøringsmidler. 

Vedligehold 
http://xn-ankkken-s1a.dk/raad-vejledning/saadan-
vedligeholder-du/rustfrit-staal/ 
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Armatur 1-grebs køkkenarmatur, overflade i krom, og med 
vandspare (click) 

 Type 
Børma - Alpha 
Produktnr./VVS nr.705712504 
Vare nr. BC490AA 

 Rengøring 
Kromoverflader bør renses med en blød klud og et 
flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel, eller 
med sæbevand. Kalkrester kan fjernes med almindelig 
husholdningseddike blandeforhold 1 del eddike til 4 dele 
vand. Fjernes efter ca. 10 min. Efterskylles med rigelig koldt 
vand. Tør af med tør klud.  Vær opmærksom på hvis du 
bruger sprayrengøringsmidler ikke at sprøjte direkte på 
armaturerne, men skal påføres rengøringskluden, da 
spraytågerne trænger ind i åbninger og sprækker i 
armaturerne og kan medføre skade. 

 Vedligehold 
Udover almindelig rengøring ingen vedligehold. 

 

Armatur I bad håndvask armatur med overflade i krom.   1-grebs  

 Type 
Hans Grohe – Eurosmart, bundventil med push open 
Produktnr.: 33265002 

 Rengøring 
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. Der 
efterskylles og gnides tør. Kalkpletter kan undgås ved at 
tørre armaturet af efter brug. Hvis der alligevel skulle 
dannes aflejring af kalk, fjernes disse med f.eks. GroheClean 

 Vedligehold 
Perlator/sien renses efter behov, dog mindst hver 6. 
måned. Kan eventuelt lægges i eddikevand for opløsning af 
kalk. Herudover almindelig rengøring. 
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Brusesæt Hans Grohe 

 Type 
Hans Grohe, New Tempesta krom 
Produktnr. 28644000 

 Rengøring 
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. 
Armatur efterskylles og gnides tør. Kalkpletter kan undgås 
ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel 
skulle dannes aflejring af kalk, fjernes disse med f.eks. 
Groheclean.  
 
Vedligehold 
Perlator/sien og gummidyse renses efter behov, dog 
minimum hver 6. måned. Perlator/sien kan eventuelt 
lægges i eddikevand for opløsning af kalk. Herudover 
almindelig rengøring 

Brusearmatur Hans Grohe 

 Type 
Hans Grohe, Grohtherm 800 
Produktnr.: 34587000 

 Rengøring 
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. 
Armatur efterskylles og gnides tør. Kalkpletter kan undgås 
ved at tørre armaturet af efter hver brug. Hvis der alligevel 
skulle dannes aflejring af kalk, fjernes disse med 
f.eks.Groheclean.  
 

 Vedligehold 
Perlator/sien og gummidyse renses efter behov, dog 
minimum hver 6. måned. Perlator/sien kan eventuelt 
lægges i eddikevand for opløsning af kalk. Herudover 
almindelig rengøring 
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Toilet Hvidt Gustavberg 

 Type 
Gustavberg 
Produktnr.: 613089100 

 Rengøring 
Dagligrengøring med børste/en fugtig klud tilsat 
rengøringsmiddel med pH værdi mellem 2-3. Udover det 
daglige renhold anbefales 1 x ugentligt at bruge et 
rengøringsmiddel med eddike eller citronsyre, 
rengøringsmidlets type skal have en pH-værdi på 2 - 3. Lad 
rengøringsmidlet sidde i et par minutter, og rengør herefter 
med en stiv børste eller svamp. Hvis der forekommer 
kalkaflejringer og misfarvning, kan det være nødvendigt at 
lade rengøringsmidlet sidde i længere tid eller gentage 
behandlingen flere gange 
 
Vedligehold 
Daglig rengøring. 

 

Toiletsæde Toiletsæde  
 
Type 
Gustavsberg, Saval Nordic 3, med Soft close og quick release 
Produktnr. 0067390000 

 
Rengøring 
Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel. Vær sikker på 
at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag.  Tør 
sæde og beslag af med en blød, tør klud. Wc-rens og andre 
klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør 
ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da dette kan 
medføre beskadigelse eller rustpletter. Derfor bør sædet 
være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. 
 
Vedligehold 
Daglig rengøring. 

Opvask Der er mulighed for at tilslutte egen opvaskemaskine i 
lejligheden. For vejledning omkring dette kontakt 
viceværten. 
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HÅRDE HVIDEVARER 

Ovn Indbygningsovn i køkken. 72 liter ovnrum, med 
pyrolysefunktion og indbygget stegetermometer 

 Type 
Electrolux 
Produktnr. CKP600X 

Rengøring 
Rengør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt 
vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Rengør altid 
ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre rester 
kan medføre brand. Tør ovnrummet med en blød klud efter 
hvert brug. Rengør alt tilbehør efter hvert brug og lad det 
tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et 
mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i 
opvaskemaskinen. Rengør ikke slip let-tilbehøret med 
slibende rengøringsmiddel eller skarpe genstande. Rester af 
rengørings-midler skal fjernes grundigt med rent vand. 
HUSK: Ved brug af pyrolysefunktion, skal ovnen tømmes 
helt for tilbehør, inkl. Ovnribber. Hjælp til dette er i vejled-
ningen. Herudover iht leverandørens anvisninger. 
 

 

Kogeplade Indbygningskogeplade med induktion. Booster-funktion, 
enkel touch betjening, Opkogningsautomatik, 
CleverHeat, og Børnesikring. 

 Type 
Electrolux 
Produktnr. HOI630MF 

 Rengøring 
Rengør altid kogepladen efter brug med en våd klud. 
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie, sukker og mad med 
sukker og lign. Ellers kan dette forårsage skader på 
kogesektionen. Brug specialskraber til kogesektioner på 
glasoverfladen. Der må ikke anvendes sulfo, skurepulver, 
skursvamp eller andre ridsende rengøringsmidler eller 
skarpe genstande. 
 
Vedligehold 
I henhold til leverandørens anvisninger.  
https://www.electrolux.dk/kitchen/cooking/hobs/induct
ion-hob/hoi630mf2/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Køl/Frys Køle-/fryseskab - A+ Energiklasse. 
329 liter (202/109) 
40 dB Lydniveau 

 Type 
Electrolux 
Produktnr. KNT3LF34W1
  

 Rengøring 
Apparatet skal jævnlig rengøres. Rengør apparatet med 
en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt 
rengøringsmiddel. Efterse jævnligt lågepakninger, og tøt 
dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl og tør 
grundigt af. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, 
opløsningsmidler eller metalgenstande. 

Vedligehold 
I henhold til leverandørens anvisninger.  
https://www.electrolux.dk/support/user-
manuals/?q=925053651 

 

 Vaskemaskine Der er mulighed for at tilslutte vaskemaskine i 
badeværelse. Kontakt vicevært for vejledning omkring 
dette 

 Tumbler Der er mulighed for at tilslutte kondenstørretumbler i         
badeværelset. Kontakt vicevært for vejledning omkring 
dette.  

Emhætte Sliverline emhætte 

 Type 
Silverline 
SC 1153 HV  

 Rengøring 
Afbryd apparatet inden rengøring.  
Rengøring af fedtfiltrene: Ved normal brug (1-2 timer 
dagligt) skal filtrene rengøres ca. 1 gang hver måned. 
Brug hertil ikke alt for stærke, sure eller klorholdige 
rensemidler. Anbring fedtfiltrene liggende eller stående i 
opvaskemaskinen. BEMÆRK. Fedtfiltrene må ikke vaskes 
på temperaturer over 55 grader. Rengøres fedtfiltrene i 
hånden kan der købes specielt opløsningsmiddel til olie 
hos autoriseret forhandler. Blødgør filtrene i varmt vand 
med opvaskemiddel. Rengør med børste, og skyl 
grundigt efter rengøring. Emhættens overflader samt 
betjeningspanel, rengøres med blød fugtig klud. Brug 
opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. 
Indtørret og fastgroet skidt blødgøres med fugtig klud, 
skrab ikke.  
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Vedligehold 
Sørg for at filtrene rengøres jævnligt og udskiftes ved 
behov. Benyt kun typegodkendte filtre og benyt ikke 
emhætte uden filter.  

 
Ved Problemer med hårde hvidevarer:  
I tilfælde af problemer med hårde hvidevarer kontaktes 
viceværten.  
 
Ved bortrejse 
Bruges køleskabet ikke i længere tid, anbefales det at 
tømme det helt for varer samt at afbryde strømmen ved 
stikkontakten. Køleskabsdøren og fryselågen skal da stå 
helt åben for ventilation. Såfremt køle/frys afrimes eller 
slukkes ved bortrejse, skal det sikres, at der ikke opstår 
vandansamling på gulvet, anvend f.eks. et stort vandfad 
til opsamling af eventuel vand. 
  

VVS/VENTILATION  
 

Teknikskakt  
 

VIGTIGT! PLACER IKKE NOGET I SKAKTEN! DER 
MÅ IKKE STILLES NOGET PÅ GULVET I SKAKTEN! 

 
I teknikskakt i din bolig er installeret el-tavle, afspærrings-ventiler på 

koldt/varmt vand. Router for internet. 
Check teknikskakten mindst 1 gang månedligt.: Check for 
fugt / lugte / vandlækager. 
BEMÆRK: Teknikskakten er ikke til opbevaring. Henstilling af 
personlige effekter kan skade rør og teknik i skakten. 

 

Varme Opvarmning af boligen sker ved radiatorer i opholdsrum og 
værelser. Baderum er opvarmet ved gulvvarme. 
 Alle radiatorer er forsynet med egne termostat for 
regulering af varmen i det pågældende rum. Det foreslås at 
indstille alle radiatorer ens. Hvis ikke bør rum med anden 
temperatur holdes aflukket. 
Reguleringen af gulvvarmen sker ved hjælp en termostat 
monteret i rummet. Gulvvarme er længere om at reagere 
end traditionelle radiatorer, hvorfor man bør justere med få 
grader. Dæk ikke føleren til da termostaten så vil måle 
forkert. Kun ved lukket dør til de respektive rum kan den 
eksakte indstillede temperatur opnås. Har du problemer 
med varmen i din lejlighed kontakt da viceværten/varme-
mesteren. 
Type 
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Varmemåler 
Bør aflæses i faste evt. månedlige intervaller.  

 
Fjernaflæsning 
Der er fjernaflæsning til varme. 
 

 
Vand Vandmåler 

Vandmåleren fortæller om forbruget. Det er en god ting at 
notere målerstand med faste intervaller hver måned. 

 
 Vandskader  

Skulle der opstå vandskader, sidder afspærringsventiler på 
koldt og varmt vand i teknikskakte.  
 

 Afløb Bruseafløb bad 
 

 Type 
Easydrain, linjeafløb 900 mm med Unique rist 
Produktnr.: 155420209/155422569 
 
 

 Rengøring  
Rist og afløb bør rengøres jævnligt for hår- og sæberester. 
Dette sikrer, at afløbssystemet holder længe og fungerer 
optimalt, samt at gulvafløbet bliver ved med at se pænt ud.  

 
Vedligehold     
Afløbet renses ved at tage risten op og rense afløb med 
flydende rengøringsmiddel og en børste. Hvis det er er 
meget beskidt, eller lugten ikke forsvinder hældes lidt 
ufortyndet klorholdigt rengøringsmiddel ned i afløbet, og 
lad det virke længst muligt. HUSK, at klor ikke må blandes 
med syreholdige midler som f.eks. toiletrens, og 
eddikesyre. Det udvikler giftige dampe.  
Vandlåsen renses efter behov. Vandlåsen skilles ved at 
trække de to dele fra hinanden. Er en rensning af vandlåsen 
ikke nok til at sikre passage, kan det bagved liggende rør 
renses med en såkaldt split. Brug af kemiske midler må 
stærkt frarådes. Specielt gulvafløb i badeværelser med 
gulvvarme er ofte udsat for udtørring, især hvis gulvafløbet 
ikke anvendes dagligt. Her anbefales regelmæssig 
efterfyldning af vandlåsen.  

  
Ventilation Vent-anlæg monteret i teknikskab i entre. Anlægget suger 

den forurenede luft ud fra boligen via WC/Bad og køkken 
og blæser via ventiler frisk luft ind i boligen. For at dæmpe 
støjen effektivt fra ventilationsanlægget, monteres der 
lyddæmpere på indblæsnings- og udsugningskanaler.  

  Type 
Nilan Comfor 250 
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Rengøring 
Aggregatet aftørres udvendigt med en tør klud efter 
behov. Betjeningspanelet aftørres med hårdt opvredet 
klud med lidt opvaskemiddel efter behov. Støvsugning af 
filterkamrene for eventuelt snavs. For at få optimal 
glæde af anlægget er det vigtigt, at det vedligeholdes 
korrekt. Frontlåge må kun demonteres af udannet 
personale. Der er fare for elektrisk stød ved 230V og der 
er fare ved roterende dele i ventilationsaggregatet.  

Vedligehold 
Det anbefales at udskifte filtre hver 6. måned, eller når 
betjeningspanelet melder ”beskidte filtre”. Se vejledning 
ved udskiftning af filtre. Det er vigtigt med regelmæssigt 
filterskift, af hensyn til aggregatets præstationer og 
energieffektivitet. Vandlås og slange for kondens, renses for 
slim og andet snavs i 1 x årligt. Kondensafløbet kan 
efterses/renses ved at suge i røret ude fra teknikskakten. 
Afløbsslange afkobles ved overgang til rustfrit rør.  
Alt vedligehold iht. Leverandørens anvisninger. 
 

 

Ventilation Ud Udsugningsarmatur i badeværelse - Ventil som anvendes  
til udsugning. Designet til montering i væg eller loft.  
 
Rengøring  
Kontrolventilen rengøres med blød kost eller en hårdt 
opvreden klud. Der må ikke anvendes skurepulver. Der 
må ikke foretages ændringer i indstillingen på 
kontrolventilerne i boligen, idet anlægget er indreguleret 
  
Vedligehold 
Det bør sikres, at ventilen er rengjort.  

Ventilation Ind Indblæsningsarmatur i stue og værelser - Ventil som 
anvendes til indblæsning. Designet til montering i væg 
eller loft. 

 Rengøring 
Kontrolventilen rengøres med blød kost eller en hårdt 
opvreden klud. Der må ikke anvendes skurepulver. Der 
må ikke foretages ændringer i indstillingen på 
kontrolventilerne i boligen, idet anlægget er indreguleret 
 
Vedligehold 
Det bør sikres at ventilen er rengjort.  
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Kontrolventil VIGTIGT! 
Der må ikke foretages ændringer i indstillingen på 
kontrolventilerne i boligen, idet anlægget er indreguleret. 
Udsugning foregår i bad via kontrolventil og i køkken via 
emhætte. 

 
EL 

Elevator Der er i hver opgang installeret en personelevator. 

 Type 
OTIS 
Produktnr. Gen2 Genesis 

 Rengøring 
Foretages af vicevært 

 Vedligehold 
Elevatorerne er omfattet af lovpligtigt vedligehold, 
hvorfor dette varetages af Arbejdstilsynet eller 
bemyndiget personale. 

Røgalarm Der er i boligen monteret en røgalarm 

  
 
Rengøring 
Støvsugning med blød børste og aftørres med blød klud. 
 
Vedligehold 
Vedtryk på LED testknap kan man afprøve lyd og 
strømforsyning. Denne er tilkoblet el-nettet og lyser grøn 
normalt. Såfremt den lyser rød, er der forsyningsproblemer. 
Dette skal løses hurtigst muligt af autoriseret el-installatør. 
Batteri skal udskiftes hvert 2. år, dog tidligere, såfremt 
røgmelder afgiver bip. Ved korrekt funktion lyser røgmelder 
grøn.  
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Termostat Termostat til styring af gulvvarme monteret i teknikskakt. 
 
 

 Rengøring 
Rengøres efter behov med støvsuger  
  

 Vedligehold 
Udskifte batterier ca hvert 2. år  

 
 
El-tavle El-tavle er placeret i teknikskakt, forsynet med 

automatsikringer. 
El-måler er placeret i teknikrum i kælderkerne. Det 
anbefales at følge sit el-forbrug med jævne mellemrum.  

 
Type 
Titech UG14 boligtavle 

 Rengøring 
Holdes ren og tilgængelig. 

  Vedligehold 
HPFI-relæ skal funktionstestes hver 6.md. ved tryk på 
testknap på fronten af relæet. Hvis relæet ikke udkobler, 
skal HPFI´en udskiftes af aut. el-installatør. Husk at afbryde 
al elektronik ved test. 
 

 
Belysning Loftsbelysning i bad 

 
Type 
Nortronic, alu, plast mat hvid. Downlight Uni.  
Produktnr.  1221 - 5704629012219 
 
Rengøring 
Holde lampe fri for støv med blød klud når lampen er 
slukket, ikke placere noget under lampen inden for 0,5 m. 
 
Vedligehold 
Udskiftes når lyskilde går ud. Gennemsnitslevetid 25.000 
timer. 
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INTERNET / TV 

Aura Fiber samt Skanderborg Antenneforening har til hver lejlighed 
fremført en hhv. fiberforbindelse og Coax-forbindelse, som er afsluttet i 
teknikskakt. Der er monteret tv-udtag i primære rum. 

Ønskes der tv-udtag i flere rum skal du kontakte Aura eller Skanderborg 
Antenneforening for mere information. 

Lejer sørger selv for at oprette abonnement hos udbyder.  
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 

 Boring i betonlofter 
Alle betonlofterne er lavet i det, der hedder huldæk. Det vil sige, at 
der er lange runde kanaler i disse. I forbindelse med byggeriet kan 
der ligge noget restvand i disse kanaler, som forsvinder med tiden. 
Derfor kan der være risiko for, at der er vand, som kommer ned, 
når man borer hul til f.eks. lamper. Mængden af vand kan variere 
fra et par drypper vand til mængder, der kræver en spand. Så hav 
derfor en spand parat, når I skal bore hul i lofterne for at hænge 
lamper eller andet op. Spanden skal i alt kunne rumme op til 90 
liter vand. 
 

 Boring/Ophæng i fliser 
Brug aldrig selvklæbende kroge eller tape på malede overflader. 
Tunge ting ophænges med rawlplugs eller expansionsbolte i forbo- 
rede huller. Lette ting ophænges med små skruer. Begræns så vidt 
muligt antallet af huller i vægge. Der er installationer i væggene, så 
man skal være meget påpasselig med boring i vådrumsvægge. 
 

 Må jeg stille en skoreol, plante eller andet op i 
trappeopgangen uden for min hoveddør? 
Nej. Brandmyndigheder skal i tilfælde af en ulykke have fri adgang i 
opgange. 
 

 Hvordan behandler jeg mit gulv? 
Se vedligehold i denne mappe under LVT gulve. 
 

 Hvad gør jeg, hvis der er støv- og støjgener fra byggearbejder 
omkring min bolig?  
Hvis du oplever alvorlige gener fra byggearbejder omkring din 
bolig, skal du kontakte din ejerforening eller bygherre. 
 

 Hvor sidder elmåleren?  
El-måler er placeret i parkeringsarealet i kælder. 
 

 Hvor sidder sikringerne? 
Dit HPFI relæ bruger ikke gammeldags sikringer. 
 

 Hvad skal jeg gøre, hvis strømmen går? 
Du kontrollerer dit HPFI relæ, som er placeret i teknikrummet. 
Såfremt problemer kontaktes vicevært. 
 

 Hvornår afleveres fællesarealerne? 
Fællesarealer afleveres så tæt på nøgleoverdragelsen som muligt. 
Datoen bliver aftalt mellem den nye ejerforening, bygherre og 
entreprenør.  

 Vandtrykket er meget lavt i mine vandhaner. Kan jeg afhjælpe 
dette problem? 
Tag fat i ejendomsadministratoren eller ejerforeningen. 
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Information til beboere om brandsikring 

Information til beboere om brandsikring En brand sætter både 
mennesker og dyrs liv og helbred på spil, og kan anrette store skader 
på både bygninger og samfundsmæssige værdier. De vigtigste mål ved 
brandsikring er at give tilfredsstillende tryghed mod brand og mod 
brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. 
Følgende emner belyser brandsikring i Søtoften: 

 

 Oplag af stoffer der indebærer særlig brandfare, så som 
brandfarlige væsker, flaskegas og fyrværkeri m.v. i bygningen. 
Det vil ikke være tilladt at opbevare brandfarlige væsker, 
flaskegas og fyrværkeri m.m. i bygningen. 
 

 Brug af åben ild som bl.a. bål steder og grill. 
Brug af åben ild er ikke tilladt. Brug af grill skal foregå på 
områderne der er anlagt i opholdsarealer. Grillen placeres og 
bruges i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare 
genstande og brandbare oplag, grillen må ikke forlades, før den 
er slukket og kold. 
 

 Placering og rydeligholdelse af flugtveje og indsatsveje for 
redningsberedskabet. 
Der henstilles til at alt oplag af inventar m.m. er forbudt i 
flugtveje, som trapperum og gangarealer. 
  

Det skal sikres at disse altid holdes ryddelige, således det er 
muligt at passere dem i tilfælde af brand.  
 
Der henvises til vejledning til bygningsreglementets kapitel 5, 
brandforhold (BR 18), hvor der i vejledningens kapitel 7, stk. 
7.2.3 er beskrevet:  
 
• Inventar eller oplag må ikke henstilles i flugtvejene, i 
trapperum og gangarealer både i bygningen og i opholdsarealer.  
 
Derudover henvises der til vejledning til bygningsreglementets 
kapitel 5, brandforhold (BR 18), hvor der i vejledningens kapitel 
7, stk. 7.3.2.1 er beskrevet: 
 
 • ”Trapperummene er de primære flugtveje og er samtidig 
redningsberedskabets primære indtrængningsveje. 
Brandbelastning og brandrisiko må ikke forøges, og der skal 
altid være fri passage i trapperum. 
 
  • Derfor må trapperum ikke indrettes til andre formål end 
trafik og må ikke benyttes til henstilling af cykler, barnevogne 
eller tilsvarende genstande. Det er dog acceptabelt, at der i 
trapperum er opsat brevkasser, udført i metal og i begrænset 
størrelse, til hver enhed, som trappen betjener. Brevkasser skal  
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placeres uden for ganglinjen og må ikke reducere den mindste 
frie flugtvejsbredde. Flugtvejsgange må som udgangspunkt ikke 
benyttes til andre formål end trafik.” 

 

 Forventet adfærd af beboerne ved evakuering. 
I tilfælde af brand, igangsættes lydgivere (røgalarmer), og 
personer skal foretage en straks evakuering til det fri. 
 
 

 Drift og vedligehold af brandsikringsforanstaltninger i 
bygningen. 
Alle brandsikringsforanstaltninger skal vedligeholdes iht. Drift, 
kontrol og vedligeholdelsesplanen, hvori der er beskrevet 
interval m.m. for de enkelte tiltag. Det vil være bygningsejeren 
der har ansvaret for brandsikringsforanstaltningerne 
vedligeholdes. Eventuelle uregelmæssigheder skal straks 
meddeles bygningsejeren. 

 
 
 
 
 
 

 


